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 RAPORT INTERMEDIAR - NADRAG 2009 
 
 

Zona Nadrag are o veche istorie industriala (care in prezent, in anul 2009 mai este reprezentata 
doar de cateva situri). Pentru a intelege cat mai bine dezvoltarea zonei, este util sa se faca un studiu 
care sa cuprinda  si zonele adiacente Nadragului. In toate etapele de dezvoltare, Nadragul a facut parte 
din reteaua de dezvoltare industriala si sociala, datorita mai multor factori si anume:  

- drumurile care permiteau migrarea fortei de 
munca, exploatarea minereurilor, transportul 
produslor industriale si alimentare; 

- liniile de cale ferata, cu ecartament normal, 
redus sau de decoville care permiteau de 
asemenea transporturi complexe 

 
                         Fig. 1,2 – Nadragul vechi  
 
- funicularele care transportau lemn, piatra sau minereuri;  
- retelele de transport pentru energie electrica 
- in ultimii ani au aparut retelele de telecomunicatii – telefonie, radioreleu, curenti purtatori; 

Zona industriala s-a creat pentru exploatarea minereului de fier, pentru 
prelucrarea lui in diferite produse primare si secundare, pentru exploatarea 
lemnului necesar la prelucrarea minereului de fier, a calcarului – necesar 
obtinerii varului sau in procesele tehnologice siderurgice si metalurgice, si a 
exploatarii marmurei. Un element comun care a fost exploatat continuu si 
este exploatat si astazi este granitul pestrit, necesar constructiilor de drumuri 
si locuinte.  

Fig. 3 – Zona industriala  
Primele cercetari care au fost urmate de crearea unei baze de date au fost facute de istoricul 

Pesty Frigjes, care a consemnat ca in zona au fost mine de fier, se fac primele prospectiuni stiintifice, 
cu incepere din anul 1844 la Dambul de Fier, Valea Izvodin si Valea 
Cornetului.  
Perioada Primului Razboi Mondial reduce activitatea miniera din zona, 
ajungandu-se ca in anii 1918 – 1920 sa se inchida toate minele. Dar aceasta 
perioada trece, Societatea Fierului de la Jdioara se transforma (dupa alte 
transformari in perioada 1844 – 1866) si sediul noii societati se muta mai  in 
munte, chiar la Nadrag. La inceput sunt adusi muncitori din Boemia, Cehia  

Fig. 4 – Jdioara             si din Ungaria. Acestia, i-au gasit deja pe muncitorii italieni instalati. Capitalul 
austriac este preponderent la inceput – Zsidovares Eisenwere – fratii Klein, Nadrager Eisenindustrie 
Geselsehaft, cu capital tot austriac. In 1924 se formeaza grupul Titan – Nadrag care fuzioneaza cu 

grupul de la Calan, rezultand TNC. Razboiul al doilea isi face din nou 
efectul, inca din anii 1930, cand uzinele sunt militarizate si profilate pe 
productia de armament. Un alt eveniment este Nationalizarea din 11 iunie 
1948 (pe vremea aceea, complexul industrial avea 6,48 ha). Ultimul 
fenomen care a influientat complexul industrial a fost distrugerea Uzinei 
Ciocanul Nadrag, incepand din anul 1989. 
 

Fig. 5 – Complex industrial Nadrag  
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Despre transporturi, trebuie sa se vorbeasca prima data de modul de aducere a lemnelor din 
padure. Sistemul era hidraulic si se baza pe cateva baraje de acumurare cu apa, apoi lemnele plecau in 
aval pe jgheaburile construite de-a lungul paraielor.  
Funicularele erau mai putin dezvoltate, fiind construite pe distante mici, asigurand transportul local. 

Nu erau cuplate la reteaua de funiculare din Muntii Poiana Rusca. Tot un 
transport mecanizat a fost si Calea Ferata Industriala. De fapt a fost o cale 
ferata mixta, pentru ca totul se transporta cu ajutorul materialului rulant: 
lemn, minereuri din cele mai indepartate vai, mangal si carbune, atat din 
amonte cat si din aval, piatra de constructie si calcar. De asemenea, 
materiale prefabricate, piesele componente ale noilor uzine, si produsele 
finite erau transportate pana la statia CFR Gavojdia. In anul 1896, calea 
ferata de 760 mm avea o lungime de 25 Km intre Nadrag si Gavojdia.  

Fig. 6 – Transport mecanizat 
Din Nadrag, calea ferata urca pe diferite vai: valea Pades (4 – 5 km pe langa cabana Gosta pana 

sub Pades si 3,5 km pe Valea Caliontu, pana la Cabana cu Gatere), Valea Izvodia avea bifurcatia la 2 
km amonte de gura vaii, pe Valea Magura, 3 – 4 km si pe Valea Trei Brazi  3 – 4 km, Valea 
Cornetului 16 km si Nadragel 6 km. Lungimea liniilor era de aproximativ 65 km dar cu toate 
„dublele”, liniile de garare si depou, lungimea trece de 85 km. Pana in 1951, linia a fost in proprietatea 
forestierilor, apoi trece in proprietatea Uzinei, cu 3 locomotive (seria 760 D-t), 2 vagoane de calatori, 
4 vagoane cisterna, 118 vagoane diferite pentru marfa.  

Mai exista si o drezina de serviciu precum si vestita „Sageata Albastra”. In ultimii ani, 
tractiunea cu abur a fost inlocuita cu tractiunea diesel hidaulica cu locomotive de tipul L – 35H (350 

cp). Primele demontari masive de linie au 
loc in anul 1959 pe Valea Pades si Valea 
Cornetul unde se impune transportul auto, 
care in acea vreme se considera mult mai 
rentabil. Finalul acestei linii are loc dupa 
1989, cand mai sunt salvate doar cateva 
elemente de material rulant, aranjate intr- 

                               un mic sit de istorie industriala.  
                    Fig. 7 – Locomotive de transport la Nadrag 

Retelele de energie electrica sunt initial construite peste munte si aduceau energie electrica de 
la hidrocentrala de la Glimboca. Primele retele au fost dimensionate pentru 110 Volti curent continuu. 
Odata cu darea in exploatare a centralei electrice (pe carbune) de la Paroseni din Valea Jiului, se trece 
la retelele standardizate de 220 – 380 V, curent alternativ, in localitate si zona industriala. In prezent 
sunt in functiune doar retelele nationale de inalta, medie si joasa tensiune. Reteaua de la Obreja – 
Glimboca a fost demolata pentru a recupera stalpii de fier sau de lemn.  

Telecomunicatiile care deserveau zona industriala si zona civila au avut o 
dezvoltare paralela. Reteaua uzinei era mai dezvoltata decat cea pentru 
populatie. Era o perioada cand uzina avea legatura directa cu Ministerul, la 
Bucuresti. Daca la inceput, Compania Americana de telefoane a introdus 
Centrala de tip BL, cu baterie locala, dupa nationalizare, apar centralele 
BC – cu baterie centrala. Acestea erau centrale manuale si apoi 
semiautomate. Uzina trecuse la centrale automate „de institutie” tip PBX, 
cu cautatoare si selectoare pas cu pas de tip 7000. 

 Fig. 8 – Bifurcatie CFU  
Sunt montate primele circuite „fantoma” si primele sisteme de frecventa de tip ST cu curenti 

purtatori. Se incearca montarea de radiorelee, dar evolutia in domeniu este rapida, sistemele cross-bar 
permit retele interurbane, apoi sistemele electronice. Alcatel aduce in zona, telefonia internationala 
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automata. Dupa 1989 doar „zona civila” mai apeleaza la reteaua telefonica fixa. Se introduc retelele de 
telefonie celulara, apar cablurile de fibra optica care inlocuiesc vechile retele aeriene sau subterane de 
cupru. Despre marea uzina Ciocanul, se pot spune doar amintiri inca din anul 1997.  In Nadrag se 
produceau: tabla laminata de diferite dimensiuni, turnatorie din fonta, tabla cositorita, lanturi miniere, 
tabla plumbuita, piese turnate din fonta si otel, lanturi industriale, armament, cuie pentru constructii, 
unelte agricole, ciocane,... Existau si cele doua fabrici anexe: una pentru O2 si alta pentru neutralizarea 
apelor acide. Daca nu erau evenimentele din 1989, Nadragul ar fi avut o alta perspectiva economica si 
sociala. Intr-o perioada s-a gandit ca ar fi bine daca s-ar construi o Cale Ferata Industriala spre 
Ferdinand (Otelul Rosu) pe Valea Cornetului. Ideea a fost inca de pe vremea directorului uzinei Stoica 
(era ruda cu Chivu Stoica, fost demnitar comunist). Drumurile industriale si forestiere montane ar fi 
permis transportul minereurilor de fier sau de complexe de la Rusca Montana, Tincova, Obreja si de 
asemenea usurau circulatia subproduselor metalurgice sau siderurgice spre Otelul Rosu.  

Situatia exploatarilor vechi este foarte precara. In acest ritm, se vor autodistruge. Multe sunt 
doar galerii de prospectare, altele sunt doar lucrari de incepere a exploatarii zacamantului. Din aceasta 
cauza, nivelul de radioactivitate este cu mult mai redus decat in zonele apropiate (Tincova, Obreja, 
Ruschita, Rusca Montana, Ghelar, Teliuc, ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 – Intrare Valea Bletoane                                                     Fig. 10 – Pestera – Galeria Bletoane  
 

Valea Bletoane La bariera de la intrare s-au gasit valori neomogene, de 50 – 110 Cps, in 
functie de tipul de roca care a fost masurat. pH-ul apei din paraul Bletoane este 6. Pe Valea Bletoanea 
Mica, se gaseste o galerie care este obturata prin dinamitare, la 6 m de la intrare. Se povesteste ca 
acolo a fost un spital militar pentru raniti, iar in prezent s-ar gasi armament. Valorile radiometrice sunt 
foarte mici, de 25 – 35 Cps, galeria fiind sapata in calcar. Aceleasi valori se regasesc si la exploatarea 
de marmura din amonte. Valori mai mari se pot gasi pe Valea Bletoanea Mare, unde stancile prezinta 
valori de 90 – 120 Cps.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 – Valea Izvodia, exploatarea de calcar              Fig. 12 – Ocna lui Dan                     Fig. 13 – Halda Ocna lui Dan 
 

Valea Izvodia La intrare in Valea Izvodia se gaseste cariera de calcar, unde functiona si o 
varnita. Valorile sunt scazute, fiind masurate la 18 – 25 Cps. La aproximativ 2 km amonte, Valea 
Izvodia se desparte in Valea Magura si Valea Trei Brazi. Pe Valea Magura este Ocna lui Dan, la o 
altitudine de 450 m. Se poate intra doar 2 – 3 m pe orizontala, in rest este prabusita. Peste drum de 
galerie se poate vedea o halda de steril cu lungimea de 20 m, inaltime ramblata pe marginea paraului 
de 1 m si latimea de 2 m. In galerie se pot masura valori de 65 – 85 Cps iar in halda 75 – 85 Cps. 
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Fondul natural, pe drumurile de acces sunt de 60 – 65 Cps. Pestera Caprioara este de fapt o galerie de 
mina, cu o lungime de 27 m, latime de 2,5 m, iar inaltimea la intrare este de 7 m. Spre interior, la 10 m 
de la intrare, este un mic lac cu adancime aproape constanta, de 0,1 m. La 25 m de la intrare, este o 
bifurcatie a doua galerii care au o lungime de aproximativ 3 m. Galeria a fost o exploatare de 
magnetita; se poate recunoaste foarte usor filonul de minereu. Altitudinea la care este galeria 
depaseste cu putin 500 m. Valorile radiometrice in galeria din stanga sunt de 70 -85 Cps iar in  galeria 
din dreapta sunt de 50 Cps.  

 
 
 
 
 
 
 
 

     Fig. 14 – Pestera Caprioara               Fig. 15 – Interior pestera Caprioara          Fig. 16 – Drum montan 
 

Interesante sunt cateva drumuri industiale vechi care pleaca de la aceasta galerie si urca la alte 
lucrari miniere. Mai sus, la aproximativ 100 m distanta, mai sunt alte patru galerii: prima cu o lungime 
de 10 m, inaltime de 0,5 m, a doua cu lungime de 2 m care este surpata, a treia coboara 4 m si prezinta 
o bifurcatie la stanga 3-4 m (in total galeria are aprox. 15 m) si a patra cu o lungime de 10 m. Peste 
deal, la aceeasi altitudine, mai sunt trei galerii. Se presupune ca erau galerii de strapungere. Valorile 
radiometrice sunt de 90 – 160 Cps. Mai jos de aceste galerii este un „suitor” cu lungimea de 20 m care 
continua cu o galerie orizontala pe o lungime de 5-6 m. In aval de Pestera Caprioara este Valea 
Hotului. Pe aceasta vale sunt identificate trei galerii relativ scurte, de aprox. 3 m. 

Fig. 17 – Intrare in Valea Hotului                          Fig. 18, 19, 20 – Galerii Valea Hotului  
 
Latimea lor este de 2,5 m si inaltimea 2 m. Valea Trei Paraie sau Valea Brazilor este in aval de Valea 
Hotului. La aceasta vale, pe deal este o galerie cu lungimea de 6 m iar deasupra este o prabusire.  

                   Fig. 21, 22 Galeria Trei Paraie                                     Fig. 23 Pestera cu Stalpi     Fig. 24 Galerii paralele  
Se pare ca aceasta galerie avea o lungime mult mai mare, pentru ca tot in zona este si un aven de 6 m 
dar care este obturat la baza. La cativa metri mai sus de aceasta galerie mai este o galerie de 3 m 
lungime si inaltimea de 1 m, iar la aprox. 100 m in amonte este Pestera cu Stalpi. De fapt este o veche 
galerie de conservare, cu cateva elemente de sustinere a abatajului. Are o lungime de 40 m si inaltimea 
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de 2 – 2,5 m. Pe paraul din mijloc mai sunt trei galerii cu lungimile de 10 m, 32 m, si 8 m. Cea de 32 
m are o bifurcatie la capatul galeriei de unde pleaca doua galerii scurte, paralele. Este o lucrare 
miniera interesanta. La  3 km in amonte, pe Valea Magura, care se gaseste pe drumul ce merge spre 
Tincova, in dreapta se vad lucrarile de fundatie a unor vechi cladiri. Se pare ca a fost si un sistem 
mecanic de prelucrare. Galeria din zona are o lungime de 25 m, latimea de 2,5 m si inaltimea de 6 -7 
m. Podeaua galeriei coboara in plan inclinat destul de abrupt.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25 Galerie Valea Magura                       Fig. 26 Pestera Valea Magura                         Fig. 27 Galerie Magura   
 

Langa aceasta galerie este o pestera cu o lungime de 180 m. In aceasta pestera se pot vedea 
multe galerii. Doua sunt ciudat de paralele si au o mica „fereastra” prin care comunica intre ele. La 
aprox. 1 km in amonte de Magura, la 10 m de poteca, mai este o mina care are o galerie de 10 m, 
inaltime de 1,8 m si latimea de 2 m, si este perfect uscata tot timpul anului. In aval de bifurcatiea spre 
Trei Paraie, la cativa zeci de metri amonte de ultima casa, pe versantul stanga amonte mai este o 
lucrare miniera cu o galerie de 25 m lungime, care este plina cu apa pana in tavan. Inaltimea galeriei 
este de 2,5 m iar la capat, pe dreapta mai are o galerie de 2 m lungime.  

Valea Cornet Aceasta vale face legatura cu Valea Varnita – Rusca Montana, Ruschita. Pe o 
lungime de 16 km era montata o Cale Ferata Forestiera care inca mai pastreaza unele vagi urme 
interesante (o linie de ocolire – de intoarcere a locomotivelor, un pod cu piloni de piatra, distrus, si 
ceva din vechiul terasament. Primele puncte de masura radiometrice au fost in zona taberei. Argila 
prezinta valori de 45 – 55 Cps, iar roca de langa drum, din peretii verticali avea valori de 65 – 70 Cps.  

Fig 28 perete stanca zona taberei    Fig. 29 Tabara                   Fig. 30 Cascada                              Fig. 31 Mina Cornet  
 
  Dar sunt si zone, in special in amonte, unde se pot gasi valori de 18 – 25 Cps. In zona taberei, 
in schimb, sunt valori mai ridicate in pereti, 75 – 85 Cps sau in interiorul camerelor, la inaltimea de 1 
m – 65 Cps. In zona cascadei de la intersectia cu Valea Costanic, drumul prezinta valori de 45 – 50 
Cps. In zona micii exploatari de granit pestrit, valorile erau mai ridicate, 80 – 108 Cps. Nu departe de 
intersectie se gaseste prima galerie de mina, cu o lungime de 12 m, latime 2 m si inaltime 3m. Este la 
o distanta de aprox. 30 m perpendicular pe drum, pe o panta relativ accentuata. Valori radiometrice in 
interior sunt de 55 – 60 Cps, exterior 35 – 40 Cps, calcarele din jurul galeriei au 12 – 20 Cps, iar 
drumul de acces 35 Cps.  

In amonte se trece pe langa Cabana lui Vaides (Muci), despre care se spune ca s-a autoexilat la 
acea cabana pentru a se lasa de alcool. Nivelele radiometrice se incadreaza in valori de 45 – 50 Cps. 
Tot in zona sunt urmele unui pod de Cale Ferata cu ecartament de 760 mm. Se pot vedea doua 
„picioare” de bot, realizate din blocuri de stanca masiva. Tot aici se poate vedea un jgheab care 
probabil a fost utilizat la spalarea minereului de aur. Curios este faptul ca fiind realizat din beton 
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armat, nu prezinta fisuri, desi apa a inghetat de zeci de ori in el. In aceasta zona, de asemenea, nivelele 
radiometrice sunt destul de omogene, si prezinta valori de 45 – 50 Cps. Aproape de iesirea din vale, se 
poate vedea o frumoasa lucrare de arta, care a fost candva o bucla de intoarcere pentru locomotive. Si 
in aceasta zona, nivelele sunt omogene, si sunt in jur de 45 – 50 Cps.  

 
Fig.32 Ziduri                            Fig. 33 Cabana Vaides               Fig. 34 Pilon pod                            Fig. 35 Jgheab flotatie 
 

Valea Pades este o vale des circulata si in prezent. La intrare in vale, valorile radiometrice sunt 
de 35 – 45 Cps pe drum, 55 – 65 Cps pe malul apei. Apa are un pH = 5,5. la aproximativ 3 km amonte 
este un punct de alimentare cu apa, situat la o altitudine de 375 m.  

Fig. 36 Intrare Valea Pades         Fig. 37 Statie apa                        Fig. 38 Canton                      Fig.39 Cariera  
 

Drumul prezinta valori radiometrice de 45 – 50 Cps, dar stancile din marginea drumului au 85 
– 115 Cps, iar la la inaltimea traductorului de 1 m, au fost valori de 78 – 80 Cps. In zona Cantonului si 
a Pepinierei de unde pleaca si drumul spre actuala locatie a Monumentului Turismului, am gasit valori 
de 50 – 65 Cps la nivelul solului, si de 85 – 95 Cps la nivelul versantilor stancosi. Apa avea un pH = 
5,5. In cariera de piatra, utilizata la lucrarile de reparare a drumului forestier, am gasit valori de 65 Cps 
pe drum si 125 – 135 Cps in cariera. In cariera se poate distinge usor minereul de fier – limonit. De 
asemenea, spre amonte sunt versanti care in componenta stancii de culoare verde se poate distinge 
minereul de fier si unde am gasit valori de 120 – 135 Cps. In zona bifurcatiei spre cabana Caprioara de 
pe Pades si in zona cabanei, valorile masurate in argila au fost de 65 – 70 Cps.  
 
 
 
 
 
 
 
                          Fig. 40 Bifurcatie Cabana           Fig. 41 Galerie prabusita             Fig. 42 Galerie prabusita  

Imediat dupa bifurcatie, spre Vf. Pades, langa drum se pot vedea lucrari miniere care s-au 
prabusit. Se pot distinge usor urmele galeriilor care se indreptau spre amonte, spre Dambul de Fier. 
Prima galerie se poate vedea la cativa metri de drum pe partea dreapta, imediat dupa ce se termina 
prima panta. Are 20 m lungime. La exterior prezinta valori de 60 -70 Cps iar la 2 m de la intrare, 
valorile ajung la 140 – 150 Cps.  
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  O a doua lucrare miniera contine o galerie care poate fi vizitata pe o lungime de 40 m si este in 
amonte stanga a drumului, la 4-5 m distanta de marginea drumului. La intrare, prezinta valori de 80 
Cps iar la 2 m adancime valorile ajung la 120 Cps. Mai exista inca o galerie, la aprox. 3 m distanta de 
cea de mai inainte, care este blocata de prabusirea intrarii, la exterior avand valori de 65 – 80 Cps. A 
treia galerie este la aproximativ 890 m altitudine si este accesibila la 5 m de drumul forestier. Are o 
lungime de 50 m si are o galerie la stanga si o lungime de 16 m. Valorile radiometrice masurate au 
fost de 80 – 85 Cps la intrare. Este posibil sa mai existe inca o galerie mai jos, perpendicular pe drum, 
langa Sfinx. Este greu de identificat, datorita prabusirii. A patra galerie este la 20 m deasupra 
drumului forestier. Are o panta de coborare lunga de 8 – 10 m apoi se ajunge la un platou de 20x20 m 
cu inaltimea de 4 m. De la acest platou se coboara in continuare pe un plan inclinat 10 – 15 m pana 
apare o galerie laterala stanga. Din acel punct se mai bifurca alte galerii de diferite dimensiuni. La 
exterior prezinta valori de 85 – 90 Cps dar la numai 2 – 3 m de la intrare, valorile ajung la 120 Cps. 
Cu cat creste adancimea, cu atat cresc si valorile radiometrice (nu am masurat pana la capatul 
galeriilor.  

                                                 Fig. 43, 44, 45, 46 Galerii valea Cornetu  
 

In toata zona lucrarilor miniere se gasesc multe drumuri de legatura. De asemenea, daca se urca 
pana deasupra acestor galerii, se pot vedea o multime de zone rezultate din prabusirea unor galerii. In 
multe locuri se pot observa cai de acces spre interior; posibile aerisitoare sau suitoare. O alta bifurcatie 
a Vaii Padesului este Carlionta Gosta. Aceasta vale a fost vestita pentru gaterele care erau la 3,5 km 
amonte de bifurcatie. Astazi se mai pot vedea doar urmele fundatiilor gaterelor precum si urmele unor 
lucrari hidrotehnice, diguri de acumulare pentru apa care urma sa transporte busteni.  
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CONCLUZII  
 

In zona sunt multe explotari vechi. Unele sunt la stadiul de explorare, altele au fost in regim de 
exploatare. Minereurile exploatate au fost magnetita si limonit. Ambele tipuri de minereu nu sunt 
radioactive, in principiu. Dupa cum rezulta din evaluarile radiometrice sunt zone cu fond natural 
radioctiv mai ridicat, dar sunt si galerii de mina care prezinta nivele mai mari. Avand in vedere ca zona 
contine si minereuri radioactive dar galeriile nu au ajuns sa le traverseze, in halde (care sunt putine) si 
in materialul utilizat la constructia drumurilor forestiere si industriale nu sunt nivele deosebite de 
radioactivitate. Doar cateva galerii prezinta un nivel mai mare. In acestea se pot detecta si gaze 
radioactive (radon sau toron). Din acest motiv ar fi bine daca s-ar continua evaluarile radiometrice si in 
galeriile pesterilor, unde accesul turistilor este mai facil. De asemenea ar fi util sa se masoare 
constructiile rezidentiale.  

Studii asupra confirmarii cu cerintele ACQUIS-ului de mediu:  
·  directiva de apa; 
·  directiva privind substantele periculoase,  
·  epurarea apelor uzate menajere si industriale 
·  directiva privind nitratii 
·  directiva privind apa pentru scaldat, apa potabila, apa de suprafata, apele subterane, apa dulce de 

importanta piscicola.  
·  Clasificarea solurilor urbane WRB (World Reference Base for Soil Resources) 
·  Clasificarea solurilor industriale WRB  
·  Clasificarea solurilor WSR (World Soil Resources) in detaliu, pe raza comunei. 
·  Legea 310/28.06.2004 completata cu legea apelor 107/1996 
·  Legea 75/440/EEC – ape de suprafata 
·  Legea 78/659/EEC,  79/923/EEC – ape de pescuit 
·  Lega 80/86/EEC – ape subterane 
·  Directiva 2000/60/CE – categoria apelor.  

 
Raul Nadrag – zona sensibila IV – 03 – 138,500 Km2. 
 

Am utilizat, pentru masuratori, poliradiometrul MIP 21 echipat cu sonda NaI tip SG2 cu 
fotomultiplicator pentru citirea scintilatiilor. Suprafata sensibila a cristalului este de 8 cm2 si are o eficienta 
de:  

- �  15% (2 � ) pentru Co 60 
- �  30% (2 � ) pentru Cs 137 

Zgomotul de fond este mai mic de 2 Cps si are limita energetica de jos de 30 KeV. Cu MIP 21 se lucreaza 
foarte usor, permite schimbarea rapida a tipului de sonda, citirea este simpla, afiseaza atat varfurile cat si 
media nivelelor, si timpul de esantionare este foarte scurt. Desi permite lucrul cu mai multe unitati de 
masura lucram doar in Cps (� q) pentru faptul ca in teren este relevanta doar activitatea surselor- minereuri, 
roca. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


